
Käyttöohje/ Bruksanvisning 
 

 

     
 
1.Aseta tikkaat räystään reunaa  5. Varmista mahdollisuuksien mukaan, että 
vasten tukevasti niin, että    säädettävä leuka on tiukasti kourun alahuulen  
räystäslukolle jää riittävästi  pohjaa vasten. Tämä minimoi laitteen liikkumisen  
tilaa puolien väliin.   käytön aikana. 

 

     
 
2. Nosta lukitustangon säätötanko   6. Paina kahva alas kämmenelläsi lukitaksesi  
ylös maksimiasentoon.   laitteen. kahvan liipaisinta ei tarvitse painaa kahvaa 
Tanko sijoitetaan tikkaiden   suljettaessa. Kun kahva osuu tuotteen runkoon 
pystykiskoa vasten tiukasti,   kuuluu selkeä naksahdus. Kun kahva on kiinni 
kun laite on lukittu räystääseen.  vedä kevyesti kahvaa vasten (painamatta liipaisinta) 

   varmistaaksesi, että kahva on lukittunut. 
 

    
 
3.Ennen kuin kiipeät tikkaille,   7. Käytä säätönuppia ja kohdista lukitustanko  
käytä kahta kättä kahvan avaamiseen.   tikkaiden pystykiskoon tiukasti. Sen jälkeen levitä 
Työnnä turvalukkoa peukalolla samalla,  jousikuormitetut lukituskielekkeet liu´uttamaan  
kun vedät liipaisinta vapauttaaksesi kahvan.  tanko tiukasti tikkaiden kiskon sivua vasten. 
Kiinnitä laite vyöllesi ennen ylös kapuamista. 
 

     
 
4. Kun kahva on auki, aseta laitteen leuat 8. HUOMIOI MYÖS ERILLINEN MUKANA 
räystään päälle, niin että lukitustanko  TULLUT OHJEISTUS/HUOMIOLISTA  
on tikkaiden pystykiskon päällä tukevasti. ENNEN KÄYTTÖÄ. 
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